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\ ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
. 1.1 Identifikator produktu

. Obchodny nazov: ATTBLIME ABX-G
. UFL: CWP2-P0O3V-100G-32UC
. 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
. Sektor pouzitia SU3 Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych
podnikoch
. Kategéria produktov PC9a Natery a farby, riedidla, odstrariovace naterov
. Kategoria procesov PROC5 MieSanie alebo zostavovanie zmesi v procesoch spracovania v $arziach
. Kategoria uvoltiovania do
Zivotného prostredia ERC2 Formulovanie do zmesi
. Pouzitie materialu /zmesi Aerosol

Matovaci prostriedok

. 1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
. Vyrobca/dodavatel: Graichen
Produktions- und Vertriebs-GmbH
Darmstadter Str. 127
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251 / 7707880
Fax: +49(0)6251 / 77901
e-mail: ehs@graichen-bensheim.de
homepage: http://www.graichen-bensheim.de

. Informacné oddelenie: Oddelenie bezpecnosti vyrobkov

. 1.4 Nudzové telefénne ¢islo: Graichen: Pocas pracovnych hodin :+49(0)6251 7707880
Graichen: Mimo pracovného Casu: +49(0)172 7478476
Poradenské centrum pre otravy v Mainzi Tel: +49(0)6131/19240 Informacie o otravach:
+49(0)700/GIFTINFO
Narodné toxikologické informacné centrum, Nemocnica s poliklinikou Bratislava (Ruzinov),
+421 2/547 741 66

| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti |

. 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
. Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Flam. Lig. 2 H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
Eye Irrit. 2 H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tu&inkami.

. 2.2 Prvky oznacovania
. OznacCovanie v sulade s

nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
. Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07

. Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
. Vystrazné upozornenia H225 Velmi horlfava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vaZzne podrazdenie oéi.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

. Bezpecnostné upozornenia P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného
ohna a inych zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.
P241 Pouzivajte [elektrické/ventilatné/osvetlfovacie] zariadenie do vybudného
prostredia.
P243 Vykonaijte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu

tvare/prostriedky na ochranu sluchu.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzlecte vSetky
kontaminované Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo
sprchou]. o
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstranite ich.
Pokracujte vo vyplachovani.
P403+P235 Uchovavaijte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/
narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
. 2.3 Ina nebezpecnost’
. Vysledky posudenia PBT a vPvB
PBT: Nepouzitelny
. VPVB: Nepouzitelny
(pokracovanie na strane 2)
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\ ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
. 3.2 Zmesi
. Nebezpecné obsiahnuté latky:

CAS: 64-17-5 etanol & Flam. Liq. 2, H225; <» Eye Irrit. 2, H319 25-50%
EINECS: 200-578-6

CAS: 287-92-3 cyklopentan &® Flam. Lig. 2, H225; Aquatic Chronic 3, H412 | 25 -50%
EINECS: 206-016-6

. DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

\ ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
. 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

. Po vdychnuti: Privod erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.

. Po kontakte s pokozkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nema drazdiaci ucinok na pokozku.

. Po kontakte s o¢ami: OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minuat prddom tecucej vody.
. Po prehltnuti: Okamzite viaziadat’ lekarsku radu.

. 4.2 NajdolezitejSie priznaky a

ucinky, akutne aj oneskorené Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
. 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe

okamzitej lekarskej starostlivosti

a osobitného oSetrenia Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

\ ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

. 5.1 Hasiace prostriedky
. Vhodné hasiace prostriedky: CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny Iu€. RozsiahlejSi poziar hasit
rozstrekovanym vodnym lu€om alebo penou odolnou voéi alkoholu.

. Hasiace prostriedky nevhodné z

bezpecnostného hladiska: Piny prud vody
. 5.2 Osobitné druhy

nebezpecénosti vyplyvajuce z

latky alebo zo zmesi Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
. 5.3 Pokyny pre poziarnikov
. Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

\ ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

. 6.1 Osobné bezpeénostné
opatrenia, ochranné vybavenie a

nudzové postupy NevyZaduje sa.
. 6.2 Bezpecénostné opatrenia pre
Zivotné prostredie: Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.

Nepripustit' prienik do kanalizacie, vykopov a pivnic.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit’ prislusné urady.
. 6.3 Metédy a material na
zabranenie Sireniu a vycCistenie: Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice
kyseliny, univerzalne pojiva, piliny).
Zabezpedit dostato¢né vetranie.
. 6.4 Odkaz na iné oddiely Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
. 7.1 Bezpeénostné opatrenia na

bezpecéné zaobchadzanie Pri dodrZzani predpisanej manipulacie sa nevyZaduju Ziadne mimoriadne opatrenia.
. In8trukcie na ochranu pred
vznikom poziaru a vybuchu: Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

. 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
. Skladovanie:
. Poziadavky na skladovacie
priestory a nadrze: Skladovat na chladnom mieste.
. In8trukcie ohladne spolo¢ného
skladovania: Skladovat oddelene od potravin.
. DalSie inStrukcie o podmienkach
skladovania: Skladovat v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
. Nadrz skladovat’ na dobre vetranom mieste.
. 7.3 Specifické kone¢né pouzitie,
resp. pouzitia Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

(pokracovanie na strane 3)
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

. 8.1 Kontrolné parametre

. Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 64-17-5 etanol
NPEL (SK)|NPEL hranicny: 1920 mg/m®, 1000 ppm

NPEL priemerny: 960 mg/m®, 500 ppm

AGW (DE) | NPEL priemerny: 380 mg/m’, 200 ppm

4(I);DFG, Y
. DNEL
CAS: 64-17-5 etanol
oralne DNEL Long-term - systemic effects | 87 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevoélkerung))

dermalne |DNEL Long-term - systemic effects | 206 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
343 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))
inhalativne | DNEL Acute - local effects 950 mg/m® (general (Allgemeinbevdlkerung))

1.900 mg/m® (Workers (Arbeitnehmer))

DNEL Long-term - systemic effects | 114 mg/m® (general (Allgemeinbevolkerung))

950 mg/m’® (Workers (Arbeitnehmer))

. PNEC
CAS: 64-17-5 etanol
PNEC Soil (Boden) 0,63 mg/kg
PNEC fresh water sediment (StiBwassersediment) | 3,6 mg/kg
PNEC fresh water (StiBwasser) 0,96 mg/l
PNEC marine water sediment 2,9 mg/kg
PNEC Marine water 0,79 mg/l
PNEC-STP 580 mg/l
. DalSie upozornenia: Ako podklad sluZzili pri vyrobe platné zoznamy.

. 8.2 Kontroly expozicie
. Primerané technické kontrolné .
opatrenia Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.
. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
. VSeobecné ochranné a hygienické

opatrenia: Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky.
. Ochrany dychacich ciest Pri nedostatoénom vetrani ochrana dychania.
. Ochrana ruk: Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voc€i produktu/ materialu / zmesi.

Na zaklade chybajucich testov neméze byt vydané Ziadne odporu€anie na vhodny material
na rukavice v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

. Materidl rukavic Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov
a je odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZze produkt pozostava z viacerych materialov, nie
je mozné predvidat odolnost’ materidlu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim

preskusana.
. Penetraény €as materialu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.
. Ochrany oci/tvare Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

. 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
. VSeobecné udaje
. Skupenstvo kvapalné
. Farba: bezfarebny
. Zapach: charakteristicky
. Prahovéa hodnota zapachu: Neuréené.
. Teplota varu alebo pociato¢né teplota varu a rozmedzie teploty
varu 49,5 °C (CAS: 287-92-3 cyklopentan)
. Horfavost Velmi horlavy.
. Dolna a horna medza vybuSnosti
. Spodna: 3,5 Vol % (CAS: 64-17-5 etanol)
. Horna: 15 Vol % (CAS: 64-17-5 etanol)
. Teplota vzplanutia: -20 °C (CAS: 287-92-3 cyklopentan)
. Teplota zapélenia: 363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)
. Teplota rozkladu: Neur€ené.
. Hodnota pH Neuréené.
. Viskozita:
. Dynamicka: Neuréené.
. Rozpustnost
. Voda: nemieSatelné resp. malo mieSatelny

(pokracovanie na strane 4)
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Neurcené.
530 hPa (CAS: 287-92-3 cyklopentan)

. Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
. Tlak par pri 20 °C
. Hustota a/alebo relativna hustota

. Hustota pri 20 °C: 0,7815 g/lcm®
. Relativna hustota Neuréené.

. Hustota par: Neuréené.

. 9.2 Iné informacie

. Vzhlad:

. Forma: kvapalina

. Délezité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného prostredia ako
aj bezpec€nosti

. Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

. Vybusné vlastnosti: Neurcené.
. Obsah rozpustadia:
. Organické rozpustadla: 88,5 %
.VOC (EU) (%)
. Obsah pevnych Casti: 11,5 %
. Zmena skupenstva
. Rychlost odparovania Neuréené.
. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
. Vybu$niny odpada
. Horlavé plyny odpada
. Aerosoly odpada
. Oxidujuce plyny odpada
. Plyny pod tlakom odpada
. Horfavé kvapaliny Velmi horfava kvapalina a pary.
. Horlavé tuhé latky odpada
. Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
. Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
. Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
. Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
. Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolfuju horlavé
plyny odpada
. Oxidujuce kvapaliny odpada
. Oxidujuce tuhé latky odpada
. Organické peroxidy odpada
. Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpadéa
. Vybu$niny si znizenou citlivostou odpada

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

. 10.1 Reaktivita

. 10.2 Chemicka stabilita

. Termicky rozklad / podmienky na
zabranenie rozkladu:

. 10.3 Moznost' nebezpeénych
reakcii

. 10.4 Podmienky, ktorym sa treba
vyhnut'

. 10.5 Nekompatibilné materialy:

. 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu:

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urgenia.
Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

nie su zname Ziadne nebezpecéné produkty rozkladu.

| ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

. 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

. Akutna toxicita:

. na pokozku:

. na oko:

. Senzibilizcia:

. Mutagenita pre zarodo¢né bunky

. Karcinogenita

. Reprodukéna toxicita

. Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — jednorazova
expozicia

. Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — opakovana
expozicia

. Aspira¢na nebezpecnost

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokraCovanie na strane 5)
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. 11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie
. 12.1 Toxicita
. Vodna toxicita:
CAS: 64-17-5 etanol
EC50 5.800 mg/l (Paramaecium caudatum)
EC50 (24h) 858 mgl/l (Artemia salina)
EC50 (7d) |>5.000 mg/l (Algae) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
EC50 (48h) [9.268 — 14.221 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50 (72h) [275 mg/l (Chlorella vulgaris) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (24h) [11.200 mg/l (Salmo gairdneri)
LC50 (48h) [5.012 mg/l (Ceriodaphnia dubia (Wasserfloh))
LC50 (96h) |13.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (Fish, Acute Toxicity Test)
14.200 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze))
NOEC (10d) |2 mg/l (Daphnie)
. 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
CAS: 64-17-5 etanol
Biodegradability 80 — 85 % (aerob) (Biodegradability)
Biodegradability 28d | 97 % (Ready Biodegradability)

. 12.3 Bioakumulaény potencial
CAS: 64-17-5 etanol

Log Pow
Log Kow
BCF 0,66
. 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
. 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
. PBT: Nepouzitelny
. VPVvB: Nepouzitelny
. 12.6 Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov) Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.

. 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
. Ekotoxické ucinky:
CAS: 64-17-5 etanol

EC10 (72h) [ 11,5 mg/l (Paramaecium caudatum) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
. Poznédmka: Skodlivy pre ryby.
. DalSie ekologické udaje:
. V8eobecné udaje: Skodlivy pre vodné organizmy

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit' prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kanalizacie v nezriedenom
stave alebo vo vacsich mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani
. 13.1 Met6dy spracovania odpadu
. Europsky katalog odpadov
HP3 |Horlavy
HP4 |Drazdivy - spdsobujuci podrazdenie koze a poSkodenie oka
HP14 | Ekotoxicky

. Nevycistené obaly:
. Odporucanie: S nekontaminovanymi obalmi je mozné nakladat ako s domovym odpadom.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

.14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

. ADR, IMDG, IATA UN1993
. 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN . . . .
. ADR 1993 LATKA KVAPALNA HORLAVA, |. N. (CYKLOPENTAN,

ETANOLOVY ROZTOK (ETYLALKOHOLOVY ROZTOK))

(pokracovanie na strane 6)

SK —



Strana: 6/7

Karta bezpeénostnych udajov
podla 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 13.01.2023 Cislo verzie 1 Revizia: 13.01.2023

Obchodny nazov: ATTBLIME ABX-G

(pokracovanie zo strany 5)

.IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CYCLOPENTANE, ETHANOL
SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION))

_IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CYCLOPENTANE, ETHANOL
SOLUTION)

. 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

¢

. Trieda 3 (F1) Horlavé kvapalné latky
| _.Pokyny pre pripadnehody S
. IMDG, IATA
. Class 3 Horlavé kvapalné latky
. Label 3

. 14.4 Obalova skupina
. ADR, IMDG, IATA Il

. 14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie: Nepouzitelny
. 14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela Pozor: Horlavé kvapalné latky
. Id. &islo nebezpeénosti (Kemlerovo &islo): 33
. Cislo EMS: F-E,S-E
. Stowage Category B
. 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla
nastrojov IMO Nepouzitelny
| _.Preprava/dalSie udaje:
. ADR
. Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
. Vyhaté mnozstva (EQ) Kéd: E2

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 500 ml

. Prevozna skupina 2
| _. Tunelovy obmedzovaciked __________ _bOE
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L
. Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

. UN "Model Regulation": UN 1993 LATKA KVAPALNA HORLAVA, I. N, (CYKLOPENTAN,
ETANOLOVY ROZTOK (ETYLALKOHOLOVY ROZTOK)), 3, Il

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie
. 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného

prostredia
. Rady 2012/18/EU
. Menované nebezpec¢né latky -

PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
. Kategoria podla Seveso P5c HORLAVE KVAPALINY

. Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach)

na uplatnenie poziadaviek niz3ej

urovne 5.000t
. Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach)

na uplatnenie poziadaviek vyssej

urovne ) 50.000 t
. Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA
XVII Podmienky obmedzenia: 3

. Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach -
Priloha Il

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokracovanie na strane 7)
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. NARIADENIE (EU) 2019/1148

. Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely vydavania povoleni podla ¢lanku 5
ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
. Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
. Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
. Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi Spolo¢enstvom
a tretimi krajinami
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

. 15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpe&nosti nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju zmluvny
pravny vztah.
. Relevantné vety H225 Velmi horlfava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vaZzne podrazdenie oéi.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

. Oddelenie vystavujuce udajovy list: Abteilung Umweltschutz
. Skratky a akronymy: ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kateg6ria 2
Eye Irrit. 2: VaZne poSkodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategodria
3
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