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Baski tarihi: 13.01.2023 Kaginci Diizenleme Oldugu 1 Yeniden diizenleme tarihi: 13.01.2023

Boliim 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi
. 1.1 Madde/Karigim kimligi

. Ticari adr: ATTBLIME - AB ZERO

. UFI: 1DGO0-S0A2-MO0J-7NTV

. 1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

. Kullanildigi sektor SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites
. Urin kategorisi PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers

. Proses kategorisi PROC5 Mixing or blending in batch processes

. Cevre emisyon kategorisi ERC2 Formulation into mixture

. Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi Matlastirma maddesi

. 1.3 Glvenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
. Uretici / Teslimati yapan: Graichen
Produktions- und Vertriebs-GmbH
Darmstadter Str. 127
D-64625 Bensheim
Tel.: +49(0)6251 / 7707880
Fax: +49(0)6251 / 77901
e-mail: ehs@graichen-bensheim.de
homepage: http://www.graichen-bensheim.de

. Guivenlik hakkinda bilgiler veren )
kesim: Urun Guvenligi Departmani
. 1.4 Acil telefon numarasi Graichen: Calisma saatleri iginde :+49(0)6251 7707880
Graichen: Mesai saatleri disinda:+49(0)172 7478476
Mainz Zehirlenme Danisma Merkezi Tel: +49(0)6131/19240 Zehir bilgisi:+49(0)700/
GIFTINFO

Boliim 2: Zararlarin tanimi

. 2.1 Madde veya karigimin siniflandiriimasi
. Duzenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Cok kolay alevlenir aerosol. Basingli kap: isitilirsa patlayabilir.
Eye Irrit. 2 H319 Ciddi g6z tahrisine yol agar.

. 2.2 Etiket bilgileri
. Yonetmelik (EC) No 1272/2008'e

gore etiketleme Uriin SEA yonetmeligine gore siniflandiriimis ve etiketlenmistir.
. Zararlilk lsaretleri

GHS02 GHS07

. Uyari Kelimesi Tehlike
. Zararhhk Ifadesi H222-H229 Cok kolay alevlenir aerosol. Basingli kap: isitilirsa patlayabilir.
) . H319 Ciddi goz tahrigine yol agar.
. Onlem Ifadesi P210 Isidan, sicak ylizeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger
tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara igilmez.

P211 Aleve veya diger ates kaynaklarina dogru puskurtmeyin.
P251 Kullanimdan sonra bile delmeyin veya yakmayin.
P264 Elleclemeden sonra iyice yikayin.
P280 Koruyucu gézlik/koruyucu maske kullanin.

P305+P351+P338 GOZLERDE ISE: birkag dakika su ile dikkatlice durulayin. Kontakt lens
varsa ve kolaysa ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P337+P313 GOz tahrisi kalici ise: Tibbi yardim/bakim alin.
P410+P412 Gines 1s1gindan koruyun. 50 °C/122°F’yi asan sicakliklara maruz
birakmayin.
. Ek bilgiler: Yeterli havalandirma saglanmadigi takdirde patlayabilen karigimlarin olugsmasi
mumkandar.

. 2.3 Diger zararlar

. PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari

. PBT: Uygulanamaz.
. VPVB: Uygulanamaz.

Béliim 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi
. 3.2 Kanisimlar
. Tarifi: Siricu gaz ihtiva eden etkin madde
. Intiva ettigi tehlikeli maddeler:

CAS: 106-97-8 bitan @ Flam. Gas 1, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 %50 — 100
EINECS: 203-448-7

CAS: 74-98-6 propan ® Flam. Gas 1, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 %10 — 25
EINECS: 200-827-9
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CAS: 67-63-0 propan-2-ol @ Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 %10 - 25
EINECS: 200-661-7
CAS: 75-28-5 izobdtan & Flam. Gas 1, H220; © Press. Gas (Comp.), H280 %< 2,5
EINECS: 200-857-2

. Ek uyarilar: belirtiimis olan tehlike isaretlerinin metnini Bolim 16'dan aliniz

Béliim 4: ilk yardim énlemleri
. 4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi

. Teneffus ettikten sonra: Temiz hava almasi saglanmali, sikayetler halinde doktora gitmelidir.
. Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.
. Gozlere temas ettikten sonra: Gozleri, gbzkapaklar agik bir sekilde birkag dakika stireyle akan suyun altina tutunuz.
. Yuttuktan sonra: Derhal doktora bagvurunuz.
. 4.2 Akut ve sonradan goriilen en
onemli belirtiler ve etkiler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
. 4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel
tedavi geregi icin isaretler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

Boliim 5: Yanginla miicadele 6nlemleri

. 5.1 Yangin sondiiriciiler

. Elverisli séndurici maddeler: CO2, sdndiirme tozu ya da puskurtme su. Daha bilylk yanginlarla puskirtme su ve alkole
mukavim koépukle micadele ediniz.
CO2, kum, séndlirme tozu. Su kullanmayiniz.

. Glvenlik agisindan elverigli

olmayan sondiriict maddeler: Su
. 5.2 Madde veya karisimdan

kaynaklanan 6zel zararlar Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.
. 5.3 Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
. Ozel koruyucu techizat: Ozel dnlemlerin alinmasi gerekmez.

\ Bolim 6: Kaza sonucu yayilma onlemleri

. 6.1 Kisisel onlemler, koruyucu
ekipman ve acil miidahale plani1 Atesleyici cisimleri yaklastirmayiniz.
. 6.2 Cevresel 6nlemler Kanalizasyona ve sulara karigsmasini 6nleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karismasi halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

. 6.3 Kontrol altinda tutma ve
temizleme igin yontem ve

malzemeler Yeterli havalandirma saglayiniz.
Su ya da sulu temizlik maddeleriyle yikamayiniz.
. 6.4 Diger boliimlere atiflar Kisisel koruyucu teghizat ile ilgili bilgileri 8. bélimden aliniz.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bolimden aliniz.

Boliim 7: Ellegleme ve depolama
. 7.1 Giivenli ellegleme i¢gin

onlemler Usuliine uygun kullanildiginda 6zel énlemlerin alinmasi gerekmez.
. Yangin ve patlamadan korunmak
icin uyarilar: Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara icmeyiniz.

Elektrostatik dolmaya karsi 6nlemler aliniz.

Kap basing altindadir. Glines i1sinlarindan ve 50 °C 'dan yuksek isilardan (6rnegin
ampullerin isisindan) koruyunuz. Kullandiktan sonra da zor kullanarak agmayiniz ve yakma
yiniz.

Alevin igine ya da kizgin bir cisimin tizerine sikmayiniz.

. 7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de igeren giivenli depolama kosullar
. Depolama:
. Depolarda ve kaplarda aranan
ozellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Basingh gaz kutularinin muhafazasi ile ilgili resmi yonetmelikler dikkate alinmalidir.
. Birarada depolama ile ilgili uyarilar: Gida maddelerinden ayri muhafaza ediniz.
. Depolama sartlari ile ilgili diger

bilgiler: Kabi sizdirmayacak sekilde kapali tutunuz.
lyi kapatilmis kaplarda serin ve kuru bir sekilde muhafaza ediniz.
. 7.3 Belirli son kullanimlar Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

(Devami sayfa 3 'da)
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| Boliim 8: Maruz kalma kontrolii/kisisel korunma

. 8.1 Kontrol parametreleri

. Calisma yeri ile ilgili, kontrol
edilmesi gereken sinir degerleri
olan bilesenler:

Uriin, calisilan mahal ile ilgili ve kontrol ediimesi gereken sinir degerleri olan maddeleri
onemli miktarda ihtiva etmemektedir.

. DNEL-degerleri

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Agizdan
Ciltten

Nefesle

DNEL Long-term - systemic effects
DNEL Long-term - systemic effects

DNEL Long-term - systemic effects

26 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
319 mg/kg bw/day (general (Allgemeinbevdlkerung))
888 mg/kg bw/day (Workers (Arbeitnehmer))

89 mg/m?® (general (Allgemeinbevdlkerung))

500 mg/m? (employee / Arbeitnehmer)

500 mg/m? (Workers (Arbeitnehmer))

. PNEC-degerleri

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

PNEC Soil (Boden) 28 mg/kg
PNEC fresh water sediment (Siiiwassersediment) | 552 mg/kg
PNEC fresh water (StRwasser) 140,9 mg/l
PNEC marine water sediment 552 mg/kg
PNEC Marine water 140,9 mg/l
PNEC-STP 2.251 mgl/l
. Ek uyarilar: Diizenlendigi tarihte gecerli listeler esas alinmigtir.

. 8.2 Maruz kalma kontrolii

. Teknik tesisatlarin sekillendiriimesi
ile ilgili ek bilgiler:

. Kisisel koruyucu tecghizat:

. Genel koruyucu ve sihhi 6nlemler:

. Nefes koruyucu énlemler:

. Elleri koruyucu:

. Eldiven malzemesi

. Eldiven malzemesine niifuz etme
slresi

. Gozleri koruyucu:

Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

Molalardan 6nce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.

Gerekli degildir.

Eldiven malzemesi Uriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gecirmez ve
dayanikl olmalidir.

Testlerin yapilmamis olmasi nedeni ile Grlin / hazirlanmisg madde / kimyasal karisim igin
l1azim olan eldiven imalatinda kullaniimasi gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye
yapilamamaktadir.

Eldiven imalati i¢in kullanilan malzemelerin se¢iminde delinme surelerinin, gecirgenlik
oranlarinin ve bozulmanin géz 6niine alinmasi gereklidir.

Uygun eldivenin seciminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda diger kalite
ozellikleri de dikkate alinmalidir ve bunlar imalat¢idan imalatgiya degisiklik géstermektedir.
Her urlin birgok malzemenin birlesiminden meydana geldigi icin eldivenlerin dayanikhhgi
onceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile her eldiven kullaniimadan énce kontrole tabi
tutulmahdir.

Kesin delinme (asinma) suresi eldiven imalatgisindan 6grenilmeli ve bu sirelere riayet
edilmelidir.
Kenarlari tam kapatan koruyucu goézlik

Boliim 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

. Genel bilgiler
. Fiziksel durum
. Renk:

. Koku:

. Koku esigi

. Alevlenirlik (kati, gaz)
. Patlama sinirlari:

. Alt:

. Ust:

. Parlama noktasi

. Tutusma isisi:

. Bozunma sicakhgi

. pH - degeri:

. Akigkanhk

. Dinamik:

. 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

. Kaynama noktasi baglangici ve kaynama araligi

Gaz iginde sis seklinde dagiimis sivi
Beyaz

Karakteristik

Belirli degil.

-445 °C

Uygulanamaz.

1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 bitan)

12 Vol % (CAS: 67-63-0 propan-2-ol)
-97 °C

363 °C (CAS: 64-17-5 etanol)

Belirli degil.

Belirli degil.

Belirli degil.
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. Cozindrlik

. suyla: Tamamen karistirilabilir niteliktedir.
. Dagilim katsayisi: n-oktanol/su Belirli degil.

. Buhar basinci 20 °C'de: 8.300 hPa (CAS: 74-98-6 propan)
. Yogunluk 20 °C'de: 0,6754 g/cm®

. Bagil yogunluk Belirli degil.

. Buhar yodunlugu Belirli degil.

. 9.2 Diger bilgiler
. GOriiniim
. Bigim:

. Saghigin ve ¢evrenin korunmasi igin ile glivenlige yonelik
olarak 6nemli bilgiler .
. Kendiliginden tutusma sicakhgi Uruin kendiliginden tutusmaz niteliktedir.

. Patlayici ozellikler

. C6zlici madde orant:
. Organik ¢6ziici madde: %94,5

. Kati madde orani:
. Durum degisikligi
. Buharlasma hizi

Gaz iginde sis seklinde dagiimis sivi

Urliniin patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/
Hava karigimlarinin olusmasi mimkundur.

%4,0

Uygulanamaz.

Bolum 10: Kararlihk ve tepkime

.10.1 Tepkime

Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

. 10.2 Kimyasal kararlilik
. Termik ayrisma / kaginiimasi

gereken sartlar:

Usulline uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.

. 10.3 Zararh reaksiyon olasiligi Tehlikeli reaksiyonlari duyulmamigtir.

. 10.4 Kacinilmasi gereken
durumlar Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
. 10.5 Uyumsuz malzemeler Daha bagska 6nemli bilgi mevcut degildir.
. 10.6 Zararl bozunma iirtinleri Ayrisimda olusan tehlikeli Griinler duyulmamistir.

Boliim 11: Toksikolojik bilgiler

. 11.1 (AK) 1272/2008 sayil tiiziikte belirtilen tehlike siniflandirmalarina iigkin bilgilendirme.

. Akut toksisite

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

. Siniflandirma igin édnemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Agizdan |LD50
Ciltten |LD50
Nefesle |LC50/4h
LC50/6h

5.840 mg/kg (rat) (Acute Oral Toxicity)
12.870 mg/kg (rab) (Acute Dermal Toxicity)
72,6 mg/l (rat)

> 25 mg/I (rat) (Acute Inhalation Toxicity)

. Cilt asinmasi/tahrisi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Atz-/Reizwirkung auf die Haut (4h)| (rabbit) (Acute Dermal Irritation/Corrosion)

. Ciddi g6z hasarlari/tahrigi Ciddi g6z tahrigine yol agar.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Schwere Augenschédigung/—reizung| (rabbit) (Acute Eye Irritation/Corrosion)

. Solunum yollari veya cilt

hassaslagmasi

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

. Esey hlicre mutajenitesi Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamamaktadir.

. Kanserojenite

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini kargilamamaktadir.

. Ureme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere gdre, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Agizdan | NOAEL, Parents | 500 mg/kg (rat) (Two-Generation Reproduction Toxicity)
. BHOT - tek maruz kalma Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
. BHOT - tekrarli maruz kalma Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

STOT RE|mg/kg/day (rat)

. Aspirasyon zarari

Mevcut bilgilere gore, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.

. Ek toksikolojik uyarilar:

CAS: 67-63-0 pro

pan-2-ol

NOAEL, maternal
NOAEL, parents

400 mg/kg KG/day (rat)

500 mg/kg KG/day (Two-Generation Reproduction Toxicity)
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Boliim 12: Ekolojik bilgiler

. 12.1 Toksisite

. Su toksisitesi:

CAS: 106-97-8 biitan

EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) |27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 74-98-6 propan

EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) |27,98 mg/l (Fisch)

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

EC50 > 100 mg/l (Bacteria)

EC50 (48h) |> 100 mg/I (daphnia magnia/gr. Wasserfloh)

EC50 (72h) |> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

EC50 (96h) |> 1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)
LC50 (24h) [9.714 mg/l (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

9.640 mg/l (Pimephales promelas (fettkopf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)

LC50 (48h) |> 100 mg/I (Leuciscus idus (Goldorfe))

LC50 (96h) |>9.640 — 10.000 mg/l (Pimephales promelas (fettkdpf. Ellritze)) (Fish, Acute Toxicity Test)
LOEC (8d) |[1.000 mg/l (Algae)

EC50 (3h) |> 1.000 mg/l (activated sludge) (Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm)

NOEC (21d) | 30 mg/I (daphnia magnia/gr. Wasserfloh) (Daphnia magna Reproduction Test)

NOEC (96h)|1.000 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibiti)

—_—

CAS: 75-28-5 izobiitan

EC50 (96h) | 7,71 mg/l (Algae)
LC50 (96h) |27,98 mg/l (Fisch)

. 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Biodegradability 30d |70 — 84 % (aerob) ((Derterm. of the "Ready" Biodegr. Closed Bottle))

. 12.3 Biyobirikim potansiyeli

CAS: 67-63-0 propan-2-ol

Log Pow|0,05
. 12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.
. 12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
. PBT: Uygulanamaz.
. vPVvB: Uygulanamaz.

. 12.6 Endokrin bozucu ézellikler Uriin endokrin bozucu ézelliklere sahip maddeler icermez.
. 12.7 Diger olumsuz etkiler

. Diger 6kolojik uyarilar:

. Genel uyarilar: Suyu tehdit sinifi 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandiriimamis vaziyette ya da bliylik miktarlarda yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve

kanalizasyona ulagmasini " énleyiniz.

| Boliim 13: Bertaraf etme bilgileri

. 13.1 Atik igleme yontemleri

. Tavsiye: Ev ¢oplyle beraber tasfiye edilmesi yasaktir. Kanalizasyona ulasmasini onleyiniz.

. Atik listesi

H3 [ Alevienir

. Temizlenmemis ambalajlar:
. Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlarin yonetmeliklerine gore yapilir.
. Tavsiye olunan temizlik maddesi:  Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

Boliim 14: Tasimacilik bilgisi

. 14.1 BM numarasi veya Kimlik Numarasi

. ADR, IMDG, IATA UN1950

. 14.2 UN uygun tagimacilik ismi

. ADR 1950 AEROSOLLER
. IMDG AEROSOLS

(Devami sayfa 6 'da)
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. IATA AEROSOLS, flammable
. 14.3 Tagsimacilik zararlan
. ADR
. sinifi 2 5F Gazlar
| _.Tehlkepusulast 21
. IMDG, IATA
. Class 2.1 Gazlar
. Label 2.1
. 14.4 Ambalaj grubu
. ADR, IMDG, IATA kalkmistir
. 14.5 Gevresel zararlar Uygulanamaz.
. 14.6 Kullanicilar igin 6zel 6nlemler Uyari: Gazlar
. Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) sayisi): -
. EMS - numarasi: F-D,S-U
. Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

. Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

. 14.7 Uluslararasi Denizcilik Orgiitii enstriimanlarina gore

yiik gemisinde tagima. Uygulanamaz.
| _.Naekliyat/diger bilgiler: - ...
.ADR
. Sinirli Miktarlar 1L
. Istisnai miktarlar (EQ) Kod: EO .
Istisnai Miktar olarak Izin Verilmeyenler
. Tasima kategorisi 2
| _.Tonelkistlamakedw | o
. IMDG
. Limited quantities (LQ) 1L
. Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
. UN "Model Duzenleme™: UN 1950 AEROSOLLER, 2.1

| Béliim 15: Mevzuat bilgisi
. 15.1 Madde veya karisim igin giivenlik, saglk ve gevresel diizenlemler/mevzuat

. 2012/18/EU sayih Direktifi
. Adlandiriimis tehlikeli maddeler -

EK-1 icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.
. Kategori ,Seveso* P3a
. Tehlikeli maddelerin niteleyici
miktari (ton) - alt seviye 150 t
. Tehlikeli maddelerin niteleyici
miktari (ton) - Ust seviye 500t
. 1907/2006/EC sayili Yénetmelik
EK-XVII Conditions of restriction: 3

. Elektrikli ve Elektronik Egyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin Sinirlandiriimasina Dair Yénetmelik (2011/65/EU) - Ek-2
Icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

(Devami sayfa 7 'da)
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Form No.: 1.571

Sayfa: 7/7
Guvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, I1zni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yonetmelik, Madde 27“

Baski tarihi: 13.01.2023

hikiimlerine uygun diizenlenmistir
Kaginci Diizenleme Oldugu 1 Yeniden diizenleme tarihi: 13.01.2023

Ticari adi: ATTBLIME - AB ZERO

(Sayfa 6 'nin devami)

. Yonetmelik (EC) No 273/2004

Icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

. Yonetmelik (EC) No 111/2005

Icerdigi maddelerin higbiri listelenmemistir.

. 15.2 Kimyasal glivenlik
degerlendirmesi:

Bir Kimyasal guvenlik degerlendirmesi yapilmamigtir.

Boliim 16: Diger bilgiler

Veriler buglnki bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak Uriin 6zellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve akdi bir hukuki

iligki tesis etmezler.
. Onemli terkipleri

. Veri pusulasini dizenleyen bdlim:
. Onceki versiyon tarihi:
. Kisaltmalar ve:

. * Bundan Onceki basima gore
degistirilmis olan veriler

H220 Cok kolay alevlenir gaz.

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H280 Basingli gaz igerir; i1sitildiginda patlayabilir.
H319 Ciddi g6z tahrisine yol agar.

H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

Abteilung Umweltschutz
22.08.2022

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Alevlenir gazlar — Kategori 1

Aerosol 1: Aerosoller — Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Basing altindaki gazlar — Sikistiriimis gaz

Flam. Liqg. 2: Alevlenir sivilar — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Ciddi g6z hasari/goz tahrisi — Kategori 2

STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
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